[bookmark: _GoBack]附件一：技术参数要求
	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	车牌识别一体机
	
	1 ≥200万像素；（符合参数标准:≥200万像素；低于参数标准:＜200万像素）
2 最大图像尺寸≥1920*1080；（符合参数标准:最大图像尺寸≥1920*1080；低于参数标准:最大图像尺寸＜1920*1080）
3 帧率≥25fps(1920*1080)；（符合参数标准:最大图像尺寸≥25fps(1920*1080)；低于参数标准:＜25fps(1920*1080)）。
4 ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（符合参数标准:白天≥99%，夜间≥99%；低于参数标准:白天＜99%，夜间＜99%）（提供第三方检验报告复印件并加盖公章）
5 显示屏:高亮显示屏并具备语音播报系统；
6 工作温度：-25℃~70℃，工作湿度：≥90%
7 防护等级：≥IP54（符合参数标准:≥IP54（；低于参数标准＜IP54）
8 图片上叠加时间、地点、通道号，车牌号码、车型等信息
9 ★支持各种车牌识别

	
	

	2
	道闸 

	  
	1	道闸档杆类型：栅栏型，铝合金； 长度：3-6米
2	智能闸机：外壳材质：钢板或钣金或铝合金 ，多层喷漆或烤漆工艺；
3	抬杆次数≥300万次；（符合参数标准:≥300万次；低于参数标准＜300万次；优于参数标准:≥500万次加一分）
4	运行速度：抬杆时间≤6秒； （符合参数标准:抬杆时间≤6秒；低于参数标准:抬杆时间＞6秒）
5  防护等级：≥IP54（符合参数标准:≥IP54（；低于参数标准＜IP54）（提供第三方检验报告复印件并加盖公章）。
6	支持雷达防砸检测。（提供第三方检验报告复印件并加盖公章）
7   支持遥控远程控制，空旷无干 扰环境，距离 20米及以上；（符合参数标准:≥20米；低于参数标准：＜20米）
8 电机工作温度(摄氏度)：-30℃~70℃；

	
	

	3
	道闸防砸雷达 

	
	1 发射频率: 77GHz ~81GHz 
2 检测目标: 人、车 检测精度：人＞99%，车＞99%；（符合参数标准:人＞99%，车＞99% ；低于参数标准：人≤99%，车≤99% ）
3  RS-485 接口:1 个 ，I/O 接口:2个（符合参数标准:RS-485 接口≥1个，I/O 接口≥2个；低于参数标准：RS-485 接口＜1个，I/O 接口＜2个 ）
4  工作电压:DC9V~12V 
5  工作温度-40~80℃
6  防护等级：≥IP54（符合参数标准:≥IP54；低于参数标准＜IP54）

	
	

	4
	电源适配 
器 

	
	防砸雷达电源适配器

	
	

	5
	无线遥控 
器

	
	无线手动遥控起杆 

	
	

	6
	出入口管 
理终端

	
	 
1 标配 2T 3.5 寸 监控硬盘，支 持 VGA 和 HDMI 显示输出； （符合参数标准:≥2T  3.5 寸 监控硬盘；低于参数标准＜2T 3.5 寸 监控硬盘）
2 内外网隔离，外网采用至少一个千兆网口，
内网采用至少 8 口工业级以太网交换机；
支持全网通4G无线通讯模块
3 支持上电自动开机、断电保 护、系统一键复位功能； 
4 工作温度: -20℃~+70℃ 

	
	

	7
	停车场管 
理软件

	
	
1支持云平台统一管理（支持多场站管理）； 
2支持纠错开闸功能，因车牌脏等环境因素造成的误读，无需保安介入即可自助完成纠错开闸； 
3支持代客缴费功能，业主可以通过代缴访客车辆的停车费，缴费成功后访客车出场自动开闸； 
4支持商户通过云端操作，执行停车费打折功能。  
5异常操作记录功能：可通过云平台查询手动开闸记录及图片、车牌号码修改记录、取消收费金额等异常操作信息。
6实现可以对白名单、黑名单车辆进行管理，可灵活设置该车辆的进、出权限。
7可实现固定车牌（会员）等固定有效期内，可以直接车牌识别进出；
8实现人员账号管理、分级、权限管理等；
9实现对无牌车开闸、出入场及收费功能
10支持智能报表（缴费总报表，僵尸车查询，车辆进出报表，场内车辆报表，历史车辆报表，收费明细报表等功能）；
★11支持微信、支付宝等付费。

	
	






二、服务要求 
1、成交供应商应按照采购人的具体要求将所采购设备清单送达指定地点，会同采购人进行清点、验收。 
2、质保期：二年，产品的质保期从产品安装调试验收合格之日起计算，质保期内乙方负责为甲方提供免费维修所有软、硬件维护工作，并不得要求另行追加任何费用，质保期内出现甲方无法处理的故障时，乙方应当在接到通知后12小时内到达现场进行处理。 





