附件一：技术参数要求
1、 技术要求
	序号
	设备名称
	参数
	正负偏离说明
	单位
	数量

	A：前端监控设备
	
	
	
	

	1
	高清红外全彩摄像头
	★具有400万像素 CMOS传感器 分辨率≥2560x1440。
	[bookmark: _GoBack]符合参数标准:≥2560x1440,低于参数标准:≤2560x1440
	台
	190

	
	
	具有不小于1/2.8"靶面尺寸。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	★最低照度彩色：0.0004 lx。（公安部检验报告证明）
	符合参数标准:≤0.0004 lx,低于参数标准:≥0.0004 lx
	
	

	
	
	在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:≥1400TVL,低于参数标准:≤1400TVL
	
	

	
	
	支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	信噪比：≥50dB。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:≥50dB,低于参数标准:≤50dB
	
	

	
	
	需具有：≥120分的宽动态能力。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:≥120分的宽动态能力,低于参数标准:≤120分的宽动态能力
	
	

	
	
	摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:≥-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作,低于参数标准:≤-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作
	
	

	
	
	★内置具有2颗补光灯，或支持在白天夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
	
	
	

	
	
	当环境照度低时，通过白光灯照射，可基本分辨所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	★不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）
	符合参数标准:≥IP67防尘防水等级,低于参数标准:≤IP67防尘防水等级
	
	

	
	
	需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	★同一静止场景，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%，图像质量无明显降低。（公安部检验报告证明）
	符合参数标准:码率节约≥50%,低于参数标准:码率节约≤50%
	
	

	2
	摄像机支架
	压铸铝合金材质
	
	
	190

	3
	二合一防雷器
	保护对象：网络信号+电源；
	
	
	190

	
	
	插入损耗：0.3dB；
	符合参数标准:≤0.3dB,低于参数标准:≥0.3dB
	
	

	
	
	相应时间＜0.5ns；
	符合参数标准:≤0.5ns,低于参数标准:≥0.5ns
	
	

	
	
	工作温区：-60℃~+95℃；
	符合参数标准:≥-60℃~+95℃,低于参数标准:≤-60℃~+95℃
	
	

	
	
	放电电流：10KA；
	符合参数标准:≥10KA,低于参数标准:≤10KA
	
	

	
	
	接口类型：RJ45；
	
	
	

	4
	监控设备箱
	材质不锈钢，大小：300*400
	
	
	63

	5
	立杆（含地笼）
	立杆高度：4米；
	符合参数标准:≥4米,低于参数标准:≤4米
	
	31

	
	
	立杆的厚度：3mm；
	符合参数标准:≥3mm,低于参数标准:≤3mm
	
	

	
	
	材质：镀锌钢管；                                                        
	
	
	

	
	
	含杆体、地笼、横臂一根、防雷球、防水环
	
	
	

	6
	电源防雷器
	操作电压：275-460V
	
	
	63

	
	
	标称放电电流：15KA
	符合参数标准:≥15KA,低于参数标准:≤15KA
	
	

	
	
	最大放电电流：40KA
	符合参数标准:≥40KA,低于参数标准:≤40KA
	
	

	
	
	响应时间：0.1s
	符合参数标准:≤0.1s,低于参数标准:≥0.1s
	
	

	
	
	工作温度：-10℃-50℃
	符合参数标准:≥-10℃-50℃,低于参数标准:≤-10℃-50℃
	
	

	B:存储部分
	
	
	
	

	1
	4盘位NVR
	支持接入≥16路视频信号。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:接入≥16路视频信号,低于参数标准:接入≤16路视频信号
	台
	9

	
	
	支持检索查看硬盘中录像文件。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持图片文件检索，提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持图表形式展示已添加的IP通道。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	★可对视频或预览画面叠加字符。（以公安部检测报告为准）
	
	
	

	
	
	★支持录像回放中，当鼠标在进度条上，可自动预览该时间点附近的视频画面图片。（以公安部检测报告为准）
	
	
	

	
	
	支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	可通过IE预览和回放。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持1路H.265编码、25fps等格式的视频实时预览。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持录像打包，打包时间可设置。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16等倍速回放录像。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:≥支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、等倍速回放录像，低于参数标准:≤支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、等倍速回放录像，
	
	

	
	
	★具有≥1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准）
	符合参数标准:≥1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘,低于参数标准:≤1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘
	
	

	2
	8盘位NVR
	支持接入≥32路视频信号。（提供相关证明资料）
	符合参数标准:接入≥32路视频信号,低于参数标准:接入≤32路视频信号
	台
	4

	
	
	支持检索查看硬盘中录像文件。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持图片文件检索，提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	★支持图表形式展示已添加的IP通道。（以公安部检测报告为准）
	
	
	

	
	
	★可对视频或预览画面叠加字符。（以公安部检测报告为准）
	
	
	

	
	
	支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持实时显示系统正在进行的录像备份任务，可查看备份进度百分比。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持时间轴缩放：支持录像检索回放。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持1路H.265编码、25fps等格式的视频实时预览。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	可接入H.265、H.264等视频编码格式的IPC。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持对重要的数据能够进行备份，视频数据备份格式MP4等格式可选；可按移动侦测、报警、智能分析等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘等存储设备。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	支持行为分析侦测，接入带有进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车、徘徊、虚焦侦测、音频异常侦测等行为分析功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出画面、声音提示、上传中心、发送邮件、触发报警输出。（提供相关证明资料）
	
	
	

	
	
	★具有≥2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准）
	
	
	

	3
	监控专用硬盘
	一体化SATA硬盘(6T)  5400转
	监控级硬盘不得低于6T，不得低于5400转（可用5400转、7200转、10000转）
	
	55

	4
	机柜
	尺寸：600*600*1200（cm）（含二层隔板）
	符合参数标准:≥600*600*1200（cm）（含二层隔板）,低于参数标准:≤600*600*1200（cm）（含二层隔板）
	
	13

	C:网络部分
	
	
	
	

	1
	24口交换机
	24口千兆POE交换机：
	符合参数标准:≥24口,低于参数标准:≤24口
	
	2

	
	
	支持IEEE 802.3af/t协议
	
	
	

	
	
	具备防雷功能。
	
	
	

	
	
	2个1000MRJ45端口+2个1000M POE端口+20个100M自适应POE端口；
	
	
	

	2
	16口交换机
	16路智能千兆POE交换机：
	符合参数标准:≥16口,低于参数标准:≤16口
	
	5

	
	
	支持IEEE 802.3af/t协议，
	
	
	

	
	
	具备防雷功能。
	
	
	

	
	
	2个1000M POE端口 14个100M RJ45 POE端口；
	
	
	

	3
	8口交换机
	8GP支持IEEE 802.3af/t协议
	
	台
	22

	
	
	具备防雷功能。
	
	
	

	
	
	8个1000M POE端口；
	符合参数标准:≥8口,低于参数标准:≤8口
	
	

	4
	4口交换机
	4口百兆POE交换机
	符合参数标准:≥4口,低于参数标准:≤4口
	
	44

	D:显示部分
	
	
	
	

	1
	32寸监视器
	2、屏幕尺寸：32英寸
	符合参数标准:≥32英寸,低于参数标准:≤32英寸
	
	8

	
	
	2、支持HDMI 和VGA
	
	
	

	
	
	3、支持分辨率1920*1080及以上
	符合参数标准:≥分辨率1920*1080,低于参数标准:≤分辨率1920*1080
	
	

	
	
	4、提供支架或底座
	
	
	

	2
	22寸监视器
	2、屏幕尺寸：22英寸
	符合参数标准:≥22英寸,低于参数标准:≤22英寸
	台
	5

	
	
	2、支持HDMI 和VGA
	
	
	

	
	
	3、支持分辨率1920*1080及以上
	符合参数标准:≥分辨率1920*1080,低于参数标准:≤分辨率1920*1080
	
	

	
	
	4、提供底座
	
	
	

	E:其他部分（满足现场施工需要）
	
	
	
	

	1
	光纤收发器
	百兆光纤单模单纤光纤收发器。支持标准协议：IEEE8023.u，RJ45 10/100Mps自适应。传输：20km  单口接口：sc接口，传输速率100MBps
	符合参数标准:传输≥20km,低于参数标准:传输≤20km
	
	

	2
	尾纤
	 FC-FC/SC-SC/FC-SC单模跳线
	
	条
	

	3
	光缆熔接框（含托盘）
	24芯光缆熔接框（含托盘）
	
	条
	

	4
	网络跳线
	成品网络连接线
	
	个
	

	5
	光缆
	12芯单模光缆
	
	米
	

	6
	网线
	超五类无氧铜0.50国标网线
	
	箱
	

	7
	电源线
	RVV 2*1.0 电源线    100米/卷
	
	卷
	

	8
	电源插板
	六插，防浪涌
	
	个
	

	9
	水晶头
	超五类水晶头  
	
	盒
	

	10
	PVC管材
	∮20和∮16PVC线管
	
	批
	

	11
	钢管
	∮50镀锌钢管
	
	米
	

	12
	其它铺材（扎带、电工胶布、抱箍、螺丝等）
	扎带，电工胶布，根据现场需要定制摄像机支架
	
	批
	



二、服务要求
1.实施规范 
 开工前准备 :主要是指现场勘察、设备摆设、施工人员安排，与用户及设计人员的交流协调，联合设计等前期工作。 
 设备安装 :设备到场后根据设计图纸进行综合布线和监控设备等安装施工。 
 设备调试 :安装、调试监控摄像机、NVR录像机等设备。
 系统联调：所有设备安装完毕后联机总调，完成所有功能。
 系统培训 :理论、操作、维护培训。 

2.售后服务 
1.提供7*24小时故障响应服务。 
2.系统设备的操作及日常维护工作由客户的技术人员负责 ，我公 
司在项目完工后对客户技术人员进行培训及指导 
  3.客户维修中心备有齐全的备品备件，确保客户不会因为缺乏零 
件而耽误系统运行。 

3.关于13个场站施工及相关要求
1.要求各个场站监控录像存储时间大于等于30天。
2.此次项目总共需光缆约6500米，网线9750米，电源3800米，根据我公司的需求和实际现场情况，可能涉及到的破路预埋钢管，布放光缆和电源线、开挖地笼等工作。


