黄石市城市轨道交通运营有限责任公司
[bookmark: _GoBack]办公家具采购项目清单
1、项目内容：                             （单位：元）
	序号
	品名
	品牌及型号
	样图
	预计数量
	单价
	合计

	1
	职工桌
	1500*1400*1200
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	25
	910
	22750

	2
	职员桌
	1400*700*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	50
	780
	39000

	3
	会议桌
	6000*1800*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	1
	5680
	5680

	4
	会议桌
	4800*1500*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	1
	4810
	4810

	5
	会议桌
	3600*1400*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	1
	3230
	3230

	6
	会议条桌
	1200*400*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	10
	258
	2580

	7
	经理办公桌
	1800*900*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	3
	1640
	4920

	8
	经理办公桌
	2000*1700*750
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: 15班台D]
	1
	1870
	1870

	9
	办公椅
	540*520*880
1、椅背及扶手：采用高品质PP胶椅背，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工程学设计。2、网布：采用高品质华宇网布，超柔软、手感顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。3、座海绵：采用高品质45#纯海绵，超柔软富有弹性，座感超舒服，透气性超强。4、五金架：采用高品质电镀五金架，电镀层厚可更强效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受136KG重压。
	[image: ]
	25
	230
	5750

	10
	办公椅
	520*510*850
1.靠背采用PP+纤维注塑一体成型。2.坐垫为弹力海绵，不易变形、透气性强、坐感舒适。3.PP+纤维原料扶手；4.中班蝴蝶底盘；5.协强气压棒，升降30万次故障率万分之三。6.PP脚，可承受800KG静压测试；PU防滑轮。7.表面：采用台湾“颐达”网布
	[image: ]
	50
	215
	10750

	11
	会议椅
	580*570*1060
1.优质西皮饰面，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强.不易变形，坐感舒适；2.内部采用40高密度海绵，回弹力强；3.架子椅面采用PU扶手面，手感舒适美观，4.选用国标2.0管壁钢材经四次抛光三次打磨后弯制而成，表面镀130元/每立方米镀铬处理而成，色泽光亮平滑。
	[image: ]
	40
	370
	14800

	12
	文件柜
	850*400*2000
基材：采用武钢0.6mm净板冷轧冲压而成。产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，金属表面采用亚光静电喷塑，高温塑化而成。表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。平整度、正视面板件≤0.1mm，翘曲度≤0.6mm，着地平稳性≤0.5mm，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》，具有足够的承载及耐腐蚀能力。
	[image: ]
	19
	650
	12350

	13
	文件柜
	800*400*1800
基材：采用武钢0.4mm净板冷轧冲压而成。产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，金属表面采用亚光静电喷塑，高温塑化而成。表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。平整度、正视面板件≤0.1mm，翘曲度≤0.6mm，着地平稳性≤0.5mm，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》，具有足够的承载及耐腐蚀能力。
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	19
	400
	7600

	14
	更衣柜
	1.基材：材质为0.5mm厚国内大型钢厂一级冷轧钢板，酸洗磷化处理后再进行静电粉末喷涂；
2.涂料：要求通过ISO14001质量认证的环保涂料。工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um。光泽度：采用60°入射角，为50%-60%；表面硬度、耐冲击力、耐水性均符合国家标准；
3.焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差应小于1mm。焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角；
4.五金配件：采用德国进口“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同品质的品牌优质五金配件。
	[image: ]
	5
	620
	3100

	15
	档案柜（五节）
	1.基材：材质为0.5mm厚国内大型钢厂一级冷轧钢板，酸洗磷化处理后再进行静电粉末喷涂；
2.涂料：要求通过ISO14001质量认证的环保涂料。工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um。光泽度：采用60°入射角，为50%-60%；表面硬度、耐冲击力、耐水性均符合国家标准；
3.焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差应小于1mm。焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角；
4.五金配件：采用德国进口“海福乐”、“海蒂诗”、“BMB”或同品质的品牌优质五金配件。
	[image: ] 
	10
	580
	5800

	16
	三人
沙发
	2250*860*860
1.面料:采用优质西皮，耐刮耐磨，质地丰满细腻，坚实富有弹性 2. 实木框架，结构牢靠，木方/夹板经过防虫干燥压刨处理。弹簧:采用优质碳素钢蛇形弹簧，韧性 强，寿命长。弹簧衔接采用航空PP材质，牢固、静音效果好。绷带：采用高弹橡筋无接口，弹力张 力承托力高。平衡网：外层防滑面无声响，抗老化，平衡性好，提升坐感。 3.填充物：座垫45°高回弹海绵，靠背：35°海绵软硬适中 4.扶手实木弯板贴木皮，使用环保水性漆，开放处理工艺，无异味，不掉色，耐磨性好。 5.脚架：实木脚架，使用环保水性漆封闭式处理工艺，无异味
	[image: ]
	8
	1730
	13840

	17
	沙发
	1950/980*800*800
1.面料:采用优质进口西皮，手感细腻质地柔软,耐磨强度高，透气性强. 2. 实木框架结构，承重强，结构牢靠，木方/夹板经过防虫干燥压刨处理。弹簧:采用优质碳素钢蛇 形弹簧，韧性强，寿命长。弹簧衔接采用航空PP材质，牢固、静音效果好。绷带：采用高弹橡筋无 接口，弹力张力承托力高。平衡网：外层防滑面无声响，抗老化，平衡性好，提升坐感。 3.填充物：座垫45°高回弹海绵，靠包采用科技羽绒加纳米回弹颗粒填充，无异味、不易变形。 （靠背/扶手：35°海绵软硬适中） 4.脚:采用刚硬有韧性，抗疲劳，抗应力开裂等特性，其性能不受湿度环境影响
	[image: ]
	1
	2900
	2900

	18
	接待室沙发
	980*820*820
1.面料:采用优质西皮，耐刮耐磨，质地丰满细腻，坚实富有弹性 2. 实木框架，结构牢靠，木方/夹板经过防虫干燥压刨处理。弹簧:采用优质碳素钢蛇形弹簧，韧性 强，寿命长。弹簧衔接采用航空PP材质，牢固、静音效果好。绷带：采用高弹橡筋无接口，弹力张 力承托力高。平衡网：外层防滑面无声响，抗老化，平衡性好，提升坐感。 3.填充物：座垫45°高回弹海绵，靠背：35°海绵软硬适中 4.扶手实木弯板贴木皮，使用环保水性漆，开放处理工艺，无异味，不掉色，耐磨性好。 5.脚架：实木脚架，使用环保水性漆封闭式处理工艺，无异味
	[image: ]
	4
	820
	3280

	19
	单人位接待沙发
	1.面料：采用专用高档防尘防污面料，布绒色亮丽、多样、阻燃防污、耐磨性强、透气性强；
2.海绵：采用优质定型海绵（座面密度40kg/m³，回弹性40%），优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫生、环保；表面涂防老化变形保护膜；结构牢固、无松动；
3.弹簧：内置高强度蛇形弹簧，弹簧钢丝性能达到65Mn，弹簧、蛇簧数量符合国标要求；内部金属件或弹簧等均经防锈处理或氧化、喷涂处理。
4.沙发成品均满足QB/T 1952.1-2012软体家具 沙发标准中的外观、理化、力学性能及阻燃检测要求，达到 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量。
5.脚架：实木四脚，结实耐用。
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	6
	1270
	7620

	20
	接待茶几
	680*480*550
进口胡桃木皮贴面，胡桃木皮厚度0.6MM厚，E1级中密度板，选料考究，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久。甲醛释放量达到El环保标准，表面油漆采用“大宝”高标聚脂清面漆，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上。
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	10
	440
	4400

	21
	长茶几
	1400*700*450
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
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	9
	560
	5040

	22
	茶水柜
	800*400*800
材质：基材采用优质环保E1级高密度实木颗粒刨花板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.124mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；截面采用2MM厚优质PVC封边条经高温热熔胶封边处理
	[image: ]
	29
	450
	13050

	总价控制价（元）
	195120
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